
Geleideband systeem

Deze band maakt het mogelijk om tot Ø 1500 mm zeer nauw-

keuring te kunnen snijden.

Gemotoriseerde snijmachine

Automatisch afschuinen of afkorten van stalen pijp.

Standaard geleverd met afstandsbediening

De machine is eenvoudig op afstand te bedienen.

Unieke geleiderail systeem

De automatische toorts geleideband systeem zorgt voor een hoge 

snijnauwkeurigheid.

Makkelijk verstelbare schalmen

eenvoudig toepasbaar bij verschillende pijp diameters.

Aan/ uit aandrijfkoppeling

Voor eenvoudige positionering van de machine.

Geschikt voor kleine en grote pijp-Ø

De Auto Picle-S is een motorisch aangedreven draag- 

bare autogeen pijpsnijmachine met afstandbediening. 

Het speciale geleidesysteem (een metalen band) zorgt 

voor een nauwkeurig snijresultaat, vooral bij het snijden 

van pijpen met een grote diameter.  

Kenmerken en voordelen Automatische pijpsnijmachine
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AUTO PICLE-S 
Automatische pijpsnijmachine      



Snijmachines

extension chain 1m

De Auto Picle-S is een motorisch aangedreven draagbare pijpsnijmachine met afstandsbediening. Het speciale geleidesysteem 

(een metalen band) zorgt voor een nauwkeurig resultaat, vooral bij het snijden van pijpen met een grote Ø. Talloze professio-

nals uit de metaalproductie, offshore en scheepsbouw hebben met succes Koike-pijpsnijmachines gebruikt.

Optionele accessoires  

Accessoire Artikelnr. Beschrijving 

Transformator AC230V - 42V 222.002.207 Voor alle 42V modellen

Transformator AC230V - 110V 90100 Voor alle 110V modellen

extra ketting, per meter 31131 extra ketting per 1 m

Rail D-600 90106 Voor pijp Ø 400 - 600 mm

Rail D-900 90107 Voor pijp Ø 600 - 900 mm

Rail D-1200 90108 Voor pijp Ø 900 - 1200 mm

Rail D-1500 90109 Voor pijp Ø 1200 - 1500 mm

Type 

Model  Artikelnr.

Auto Picle - S   42V 90117 

Auto Picle - S  110V 90116

Specificaties   Auto Picle–S 

Snijdikte 5 - 50 mm

Snijsnelheid 100 - 700 mm/min

Snijbereik pijp-Ø Ø 150 - 1500 mm; vanaf diameter  

 Ø 600 mm wordt de D-rail aanbevolen

Bevelhoek 0 ~ 45˚ 

Aandrijving Traploos instelbaar met kettingsysteem

Voeding AC 115V / AC 42V

Maten L 270 x B 230 x H 400 mm

Gewicht 15 kg

 

 

Leveringsomvang 

Machinebehuizing, toortsset, toortshouder en slangen

Afstandsbediening met alle bekabeling

Ketting (80 schalmen voor Ø 600 mm pijp)

Set snijnozzles (102HC of 106HC, maat #0, 1, 2)

Standaard gereedschapset

Handleiding

De optionele gelei-

deband biedt een 

hoge snijnauwkeu-

righeid. Het gelei-

deband systeem is 

voorzien van extra 

kettingschakels 

voor bijbehorende 

pijp diameter.



EMEA Verkoop- en Servicekantoren
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59144 Wargnies-Le-Grand
T:  +33 327304343 
 

ITALIë

DUITSLAND 
KoIKe eURoPe B.V. Germany 
Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-eberstadt 
T:  +49 6004916930

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN
KoIKe MIDDLe eAST FZe
SAIF Zone Sharjah - UAe
P.o. Box 122978

T:  +971 561177615

CNC snijmachines  
 

KoIKe is wereldwijd toonaangevend fabrikant 

van de meest uitgebreide snijproductlijn voor 

autogeen-, plasma- en lasersnijmachines.  

Vraag uw catalogus aan via:  

info@koike-europe.com 

NEDERLAND 
KoIKe eURoPe B.V.   
Grote Tocht 19 
1507 CG Zaandam 

T: +31 (0)75 612 72 27 
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.comKoIKe ITALIA Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 – Rodano (Milano)
T:  +39 0295328717


